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Ultimate eff ic iency

Sobre Dragflow

A Dragflow nasceu no final da década de 1980 

como uma fabricante de motobombas submersíveis 

para trabalhos pesados, com agitadores projetados 

especificamente para o tratamento de lamas com alto 

teor de sólidos abrasivos.

Graças à paixão e brilhantismo de sua equipe de 

técnicos e engenheiros, a Dragflow provou não ser 

apenas uma alternativa simples para a manipulação 

de sólidos com produtos e sistemas convencionais, 

mas também soluções para os clientes que operam 

em setores especializados, que enfrentam condições 

extremas e aplicações difíceis. A grande quantidade 

de casos de sucesso e satisfação de clientes, 

nos traz coragem para continuar as pesquisas e 

desenvolvimento de toda nossa linha de produtos.
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Tecnologia 

Como líder reconhecida na produção e comercialização de motobombas submersíveis de dragagem, a Dragflow ganhou ao longo 

dos anos notável experiência internacional e título de primeira classe na produção de dragas, para os setores marítimo e de 

energia, bem como na mineração e dragagem de outros materiais.

Graças à experiência na liderança de projetos de tecnologia, a Dragflow melhora continuamente sua capacidade de fornecer 

produtos de alta qualidade. 

Pessoas 

A equipe Dragflow trabalha constantemente não apenas para encontrar novas soluções tecnológicas que melhorem o desempenho 

de seus produtos, mas também para desenvolver soluções específicas para os contratantes e usuários finais, otimizando operações 

sustentáveis ​​com economia de energia e redução no impacto ambiental e custos gerais. 

Qualidade e Serviços

produtos Dragflow são feitos com uma qualidade estrutural excepcional para terem baixos custos de manutenção, porporcionando 

assim maior vida útil dos componentes e peças de desgaste.

A Dragflow investiu na Certificação de Qualidade ISO 9001 e em seus sistemas de informação, porque acredita na importância da 

gestão de processos de negócio, não só para melhorar a eficiência, mas também para fornecer um excelente serviço aos clientes.

Com sua rede de distribuição global, a Dragflow é também capaz de prestar consultoria, serviços e assistência em todo o mundo.

Presença Mundial Comprovada em Vendas e Serviço 

As Bombas Dragflow estão sendo usadas nos ambientes mais severos do mundo. Nossa rede global de vendas e serviços garantem 

nosso fornecimento do mais alto nível de vendas e serviços pós-venda.



HEAVY DUTY ELECTRIC PUMPS

HEAVY DUTY EL5 - EL12,5	

Motobombas  Submersíveis com Agitadores para Trabalhos Pesados.
Principais características:

	 Todas as bombas possuem um Agitador de alto padrão de eficiência para suspender os sólidos depositados.
	 Alta resistência à abrasão com peças de desgaste em alto cromo.
	 Baixa velocidade de rotação para reduzir o efeito de desgaste. 
	 Capaz de realizar trabalhos com mistura de até 70% 

de sólidos por peso. 
	 Todos os motores elétricos são de classe H com alto 

fator de serviço.

Motobombas elétricas 
disponíveis em 
versões 50Hz e 60Hz.
Certificação 
CE / UL / CSA.

Modelo da Bomba Descarga Vazão Pressão Potência Diâmetro de Sólidos Peso

mm Polegadas m3/h gpm m pés HP/kW R.P.M.
50/60Hz mm Polegadas kg Lbs

EL5 80 3 30 132 12 39 5 / 3,7 1450 / 1750 20 0,8 200 440
EL7,5 100 4 60 264 12 39 7,5 / 5,5 1450 / 1750 25 1,0 250 550
EL7,5S 100 4 60 264 12 39 10 / 7,5 1450 / 1750 25 1,0 260 575
EL10 100 4 60 264 15 49 10 / 7,5 1450 / 1750 25 1,0 260 575
EL10S 100 4 60 264 15 49 12,5 / 9 1450 / 1750 25 1,0 270 595
EL12,5 100 4 60 264 18 59 12,5 / 9 1450 / 1750 25 1,0 270 595
EL12,5S 100 4 60 264 18 59 15 / 11 1450 / 1750 25 1,0 270 595
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HEAVY DUTY EL25 - EL60 / EL110 - 200

Ultimate eff ic iency

Modelo da Bomba Descarga Vazão Pressão Potência Diâmetro de Sólidos Peso

mm Polegadas m3/h gpm m pés HP/kW R.P.M.
50/60Hz mm Polegadas kg Lbs

EL25A 100 4 100 440 20 66 25 /18 980 / 1180 35 1,4 680 1500
EL25B 150 6 140 616 14 46 25 /18 980 / 1180 35 1,4 690 1520
EL35A 100 4 90 396 30 98 35 / 26 980 / 1180 35 1,4 750 1655
EL35B 150 6 140 616 22 72 35 / 26 980 / 1180 35 1,4 760 1675
EL35HC 150 6 210 925 15 49 35 / 26 980 / 1180 35 1,4 750 1655
EL60A 150 6 200 881 22 72 60 / 44 980 / 1180 60 2,4 1040 2295
EL60B 200 8 350 1541 18 59 60 / 44 980 / 1180 60 2,4 1070 2360
EL60HC 250 10 720 3170 5 16 60 / 44 980 / 1180 90 3,5 1300 2865
EL606A 150 6 200 881 30 98 80 / 60 NA / 1180 60 2,4 1200 2645
EL606B 200 8 350 1541 24 79 80 / 60 NA / 1180 60 2,4 1220 2690
EL604A 150 6 200 881 41 135 100 / 75 1450 / 1750 60 2,4 1070 2360
EL604B 200 8 470 2069 26 85 100 / 75 1450 / 1750 60 2,4 1085 2390
EL1204A 150 6 200 881 46 151 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1085 2390
EL1204B 200 8 400 1761 31 102 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1095 2415
EL1204HC 250 10 720 3170 16 52 120 / 90 1450 / NA 90 3,5 1310 2890

Modelo da Bomba Descarga Vazão Pressão Potência Diâmetro de Sólidos Peso

mm Polegadas m3/h gpm m pés HP/kW R.P.M.
50/60Hz mm Polegadas kg Lbs

EL110A 150 6 200 881 36 118 108 / 80 750 / 900 60 2,4 2500 5510
EL110B 200 8 470 2069 27 89 108 / 80 750 / 900 60 2,4 2500 5510
EL180A 200 8 300 1321 45 148 176 / 130 980 / 1180 60 2,4 2900 6395
EL180B 250 10 500 2202 37 121 176 / 130 980 / 1180 60 2,4 2900 6395
EL200A 200 8 300 1321 55 180 200 / 150 980 / 1180 60 2,4 2900 6395
EL200B 250 10 500 2202 50 164 200 / 150 980 / 1180 60 2,4 2900 6395
EL150A 250 10 720 3170 22 72 150 / 110 600 / 720 120 4,7 4300 9480
EL150B 300 12 900 3963 18 59 150 / 110 600 / 720 120 4,7 4350 9590



SUPER DUTY PUMPS	

Modelo da Bomba Descarga Vazão Pressão Potência Diâmetro de Sólidos Peso

mm Polegadas m3/h gpm m pés HP/kW R.P.M.
50/60Hz mm Polegadas kg Lbs

EL7,5SS 100 4 60 264 12 39 12,5 / 9 1450 / 1750 25 1,0 260 575
EL10SS 100 4 60 264 15 49 15 / 11 1450 / 1750 25 1,0 260 575
EL12,5SS 100 4 60 264 18 59 18 / 13 1450 / 1750 25 1,0 290 640
EL25SA 100 4 100 440 20 66 35 / 26 980 / 1180 35 1,4 700 1545
EL25SB 150 6 140 616 14 46 35 / 26 980 / 1180 35 1,4 710 1565
EL35SA 100 4 90 396 30 98 60 / 44 980 / 1180 35 1,4 750 1655
EL35SB 150 6 140 616 22 72 60 / 44 980 / 1180 35 1,4 760 1675
EL354SA 100 4 60 264 46 151 60 / 44 1450 / 1750 35 1,4 1040 2295
EL354SB 150 6 120 528 39 128 60 / 44 1450 / 1750 35 1,4 1070 2360
EL60SA 150 6 200 881 22 72 80 / 60 980 / 1180 60 2,4 1200 2645
EL60SB 200 8 350 1541 16 52 80 / 60 980 / 1180 60 2,4 1220 2690
EL60SHC 250 10 720 3170 5 16 80 / 60 980 / 1180 90 3,5 1300 2865
EL604SA 150 6 200 881 45 148 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1070 2360
EL604SB 200 8 470 2069 22 72 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1085 2390

TRABALHOS SUPER PESADOS
A Dragflow desenvolveu uma linha exclusiva de motobombas para aplicações extremamente pesadas. As motobombas 
nesta faixa são projetados com motores de grandes dimensões e qualidade estrutural excepcional para trabalhar em 
aplicações onde todas as outras motobombas costumam falhar. 

	 Lamas até 1,7 ton/m3.
	 Baixo RPM operacional para reduzir o efeito de desgaste.
	 Sistema de vedação labial único com defletor frontal.
	 Para evitar a penetração de matéria fina nas vedações.
	 Motor elétrico na classe H com alto fator de serviço.

MOTOBOMBAS PARA TRABALHOS SUPER 
PESADOS E PRESSÕES ELEVADAS
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HIGH Pressão- HEAVY DUTY PUMPS		

Ultimate eff ic iency

TRABALHOS COM PRESSÕES ELEVADAS
Última inovação em motobombas para situações com alta pressão exigida. Estas 
motobombas são projetadas para lidar com tudo, desde água suja às lamas mais 
pesadas em um nível superior. 

Modelo da Bomba Descarga Vazão Pressão Potência Diâmetro de Sólidos Peso

mm Polegadas m3/h gpm m pés HP/kW R.P.M.
50/60Hz mm Polegadas kg Lbs

EL354A 100 4 60 264 46 151 50 / 37 1450 / 1750 35 1,4 750 1655
EL354B 150 6 120 528 39 128 50 / 37 1450 / 1750 35 1,4 765 1685
EL604HH-A 100 4 100 440 50 164 100 / 75 1450 / 1750 60 2,4 1070 2360
EL604HH-B 150 6 190 837 38 125 100 / 75 1450 / 1750 60 2,4 1070 2360
EL604HH-C 200 8 250 1101 28 92 100 / 75 1450 / 1750 60 2,4 1070 2360
EL604S HH-A 100 4 100 440 50 164 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1085 2390
EL604S HH-B 150 6 190 837 38 125 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1085 2390
EL604S HH-C 200 8 250 1101 28 92 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1085 2390
EL1204HH-A 100 4 100 440 72 236 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1095 2415
EL1204HH-B 150 6 200 881 68 223 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1095 2415
EL1204HH-C 200 8 300 1321 62 203 120 / 90 1450 / 1750 60 2,4 1095 2415

m3/h

0 840l/min 1680 2520 3360 4200 5040 5880 6720

0 220USGPM 440 660 880 1100 1320 1540 1760

m
0

33

66

98

131

164

197

230

262

pés



PAINÉIS DE CONTROLE AVANÇADO

Monitoramento Avançado - PAINEL DE CONTROLE ELÉTRICO

Monitoramento e proteção do seu equipamento em uma nova dimensão.
O painel de Controle Avançado Dragflow, permite:

	 Monitoramento de suas motobombas e dragas diretamente de seu escritório.
	 Inspeção de como a motobomba foi utilizada durante o projeto de locação.
	 Monitoramento da eficiência de seus operadores no final de cada turno de trabalho.
	 Economia em viagens, tempo e problemas com garantia.

Os Painéis Dragflow tem tela sensível ao toque e possuem navegação intuitiva, 
além disso contam com armazenamento do histórico de parâmetros do 
equipamento, módulos sem fio de trabalho permitindo a conexão remota com o 
software do painel de controle e controle remoto do equipamento.

Monitoramento remoto de parâmentos de trabalho - Armazenamento do histórico

Modelo Potência
kW - (HP) Tipo Corrente (A)

DCP18 18 - (25) Reactor/Soft Start 5 - 40
DCP26 26 - (35) Reactor/Soft Start 5 - 60
DCP37 37 - (50) Reactor/Soft Start 20 - 80
DCP44 44 - (60) Soft Start 40 - 90
DCP60 60 - (80) Soft Start 50 - 130
DCP75 75 - (100) Soft Start 70 - 150
DCP90 90 - (120) Soft Start 95 - 196
DCP110 110 - (150) Soft Start 105 - 231
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Ultimate eff ic iency

Recursos da Versão Básica				  
Partida com Soft Start e Reactor Start.
Componentes elétricos e eletrônicos de qualidade.
Amperímetro e Voltímetro.
Entrada: 380V-50Hz ou 460-575V-60Hz.
Projetado, montado e testado pela Dragflow.
Caixa de alta qualidade ou Caixa Aço Inox sob encomenda.
Botão de parada de emergência.
Todos os painéis possuem certificação CE. Certificação UL / CSA sob encomenda.				  
				  
Versão Plus				  
Alto desempenho interno touchscreen HMI.
Display 4,3” TFT 16:9 para inspeção e definição imediata de parâmetros.
Armazenagem dos parâmetros de trabalho da bomba sob a memória USB (tensão, corrente e temperatura).
Análise de histórico de dados em Excel.				  
							     
Versão de Controle Completo				 
Alto desempenho touchscreen HMI- Ideal para aplicações marítimas e mineração.
Display 7” TFT 16:9 para inspeção e definição imediata de parâmetros.
USB e SD de armazenamento dos parâmetros de trabalho.
Análise de dados em Excel para inspeção das condições de trabalho e histórico.
Acesso mundial 3G/3G + e conexão Ethernet para monitoramento e controle remoto em tempo real.
Acesso total para os parâmetros da máquina e histórico via Internet.				  
				  
Os Painéis de Controle Avançado estão disponíveis também para Dragas e Power Packs.			 
	



HEAVY DUTY - HY24 - HY85			 

Motobombas  Submersíveis com Agitadores para Trabalhos Pesados. Motores hidráulios com RPM variável. 
Principais características:

	 Todas as bombas possuem um Agitador com alto padrão de eficiência para suspender os sólidos depositados.
	 Alta resistência à abrasão com peças de desgaste em alto cromo.
	 Baixa velocidade de rotação para reduzir o efeito de desgaste.
	 Capaz de realizar trabalhos com mistura de até 70% de sólidos por peso.
	 Fácil instalação em lanças de escavadeiras hidráulicas.

Modelo da Bomba Descarga Vazão Pressão HP/kW Diâmetro de Sólidos Peso

mm
Polega-

das
m3/h gpm m pés HP 

min / max
kW 

min / max
R.P.M.

min / max mm Polegadas kg Lbs

HY24 100 4 80 352 28 92 14 / 26 10 / 19 1450 / 1750 25 1,0 200 440
HY35A 100 4 120 528 28 92 25 / 35 18 /25 980 / 1180 35 1,4 500 1100
HY35B 150 6 170 749 20 66 25 / 35 18 /25 980 / 1180 35 1,4 510 1125
HY50A 100 4 110 484 42 138 35 / 50 25 / 37 980 / 1180 35 1,4 600 1325
HY50B 150 6 170 749 32 105 35 / 50 25 / 37 980 / 1180 35 1,4 610 1345
HY50HC 150 6 250 1101 21 69 35 / 50 25 / 37 980 / 1180 60 2,4 700 1545
HY50/108A 100 4 140 616 65 213 60 / 85 44 / 62 1180 / 1450 35 1,4 600 1325
HY50/108B 150 6 210 925 58 190 60 / 85 44 / 62 1180 / 1450 35 1,4 620 1365
HY85A 150 6 240 1057 30 98 60 / 85 44 / 62 980 / 1180 60 2,4 700 1545
HY85B 200 8 350 1541 23 75 60 / 85 44 / 62 980 / 1180 60 2,4 730 1610
HY85HC 250 10 720 3170 7 23 60 / 85 44 / 62 980 / 1180 90 3,5 1000 2205
HY85/160A 200 8 370 1629 50 164 120 / 156 88 / 115 1180 / 1450 60 2,4 820 1810
HY85/160B 250 10 600 2642 43 141 120 / 156 88 / 115 1180 / 1450 60 2,4 840 1850
HY85/160HC 250/300 10/12 900 3963 23 75 120 / 156 88 / 115 1180 / 1450 90 3,5 1100 2425

MOTOBOMBAS HIDRÁULICAS DE DRAGAGEM
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HEAVY DUTY - HY300 - HY400				 

Ultimate eff ic iency

Modelo da Bomba Descarga Vazão Pressão HP/kW Diâmetro de Sólidos Peso

mm Polegadas m3/h gpm m pés HP
min / max

kW
min / max

R.P.M.
min / max mm Polegadas kg Lbs

HY300A 250 10 900 3963 34 112 150 /292 110 / 214 600 / 750 120 4,7 3500 7715
HY300B 300 12 1200 5284 28 92 150 /292 110 / 214 600 / 750 120 4,7 3550 7825
HY400A 300 12 1000 4403 42 138 320 / 400 239 / 295 750 / 850 120 4,7 3550 7825
HY400B 350 14 1200 5284 34 112 320 / 400 239 / 295 750 / 850 120 4,7 3600 7935
HY400C 400 16 1350 5944 32 105 320 / 400 239 / 295 750 / 850 120 4,7 3600 7935



Os Escavadores Hidráulicos Dragflow EXHY podem ser conectados diretamente à bomba 
para criar um sistema compacto de escavação para solos muito compactados onde de 
outra forma uma Escavadeira mecânica seria necessária. Os Escavadores montados na 
bomba também tem o efeito de aumentar a produção média de sólidos do sistema de 
dragagem.
Características dos Escavadores Submersíveis Dragflow:

	 Pás de corte projetadas para reduzir o custo de peças de desgaste, graças aos 
dentes rígidos intercambiáveis​​.

	 Motor hidráulico robusto garantindo um forte torque e longa vida-útil.
	 Os Escavadores são projetados para trabalhar em profundidades de até 250m, 

sustentado por cabos de aço.

ANEL DE JATO: romper materiais com o poder da água!
Sistema de Anel de Jato de água em alta pressão pode ser usado na presença de sólidos 
compactados, muito secos, ou presença de argila. O sistema é constituído por uma 
estrutura de anel montada sobre o crivo da bomba, uma bomba centrífuga de pressão 
elevada (disponível em versões elétricas e hidráulicas), uma mangueira de sucção com 
filtro e válvula anti-retorno e uma linha de descarga da água no anel. Para os modelos 
de motobombas elétricas o Anel de Jato pode ser usado como uma alternativa aos 
Escavadores Hidráulicos. 

O Anel de Jato Dragflow também está disponível para operações no mar e nas águas 
agressivas da mineração.

ESCAVADORES E ANÉL DE JATO 
DE ÁGUA
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Ultimate eff ic iency
ACESSÓRIOS

Selo mecânico. O sistema de vedação padrão Dragflow é uma excelente combinação de selos labiais. Um 
selo mecânico duplo de carboneto de silício em combinação com um deflector dianteiro estão disponíveis 
como uma opção para aplicações muito abrasivas.
Cobertura de Resfriamento. As bombas Dragflow de 3,7 a 18 kW vêm com descarga superior que cria 
uma camisa de arrefecimento natural para a bomba. Isso permite que a bomba funcione mesmo que não 
esteja completamente submersa. Uma Cobertura de Resfriamento externo pode estar disponível também para 
bombas maiores com 26kW até 110 kW, permitindo assim que toda linha possa trabalhar em condições semi-
submersas.
Pacote para lama ácida. Em casos de pH alto ou pH baixo o crivo e as placas de elvação podem  ser 
fornecidas em aço inoxidável (AISI 316). Esta escolha, juntamente com as camadas de Teflon na zona de 
vedação faz com que as bombas Dragflow sejam adequadas para ambientes com um pH de 2 a 10.
Sistema de lubrificação automático. Bombas instaladas em locais de difícil acesso ou com a necessidade 
de ficarem semifixas, podem ser equipadas com um sistema de lubrificação automático que fornece graxa 
fresca para os selos em uma base regular.
Esta operação não só aumenta a vida útil do sistema de vedação, mas também permite drástica redução da 
necessidade de manutenção e controle da bomba por operadores.
Revestimento extra e Carcaça reforçada. A qualidade e o tipo de fundição usado na fabricação de 
bombas Dragflow, são projetados para enfrentarem as mais difíceis aplicações de abrasividade. Para algumas 
aplicações específicas, uma camada adicional de revestimento endurecido pode ser aplicada no interior da 
carcaça da bomba ou pode ser fornecida com um invólucro reforçado para assegurar uma vida longa extrema 
para esta peça de desgaste.
Membrana de proteção inferior. Muitas vezes, a parte inferior das lagoas de mineração possuem um 
revestimento de plástico à prova de água. A ação da bomba durante a operação de dragagem poderia danificar 
este revestimento, porém a Dragflow tem a opção de adicionar um anel de proteção para o crivo da bomba, a 
fim de evitar qualquer dano ao revestimento.
Cortador para vegetação / orgânicos. Quando a lama é coberta por uma camada de vegetação, fibras 
longas ou algas, o Cortador Dragflow em conjunto com um crivo modificado, ajudará a bomba para executar 
a tarefa, sem qualquer problema de entupimento.
Sino Anti-turbidez. Os sedimentos marinhos podem estar contaminados por metais, hidrocarbonetos, 
bactérias, substâncias químicas que na maioria dos casos são tóxicos, resilientes e se acumular em fragmentos. 
Em uma operação de escavação, sem limitação, a turbidez das águas circundantes podem causar sérios danos 
ao ecossistema marinho. Este problema foi resolvido pela Dragflow através da adição de um sino para capturar 
os sedimentos e evitar a turbidez da água.
Sensores. Sensor de temperatura, incorporado no motor; e um sensor de humidade, na câmara de óleo, são 
opcionais disponíveis para proteger a bomba nas aplicações mais exigentes.
Gaiolas para Bombas. As bombas são utilizadas nos setores industriais mais diversificados. Gaiolas 
personalizadas podem ser fornecidas para aplicações específicas, como projetos de grande profundidade, 
projeto de estaqueamento ou parede de lama de bentonita.

OPCIONAIS DA BOMBA

Selo mecânico duplo
Cobertura / Anel de Resfriamento
Pacote para lama ácida
Sistema de lubrificação automático
Revestimento cerâmico ou de borracha
Proteção da membrana inferior
Cortador para vegetação / orgânicos
Trado Horizontal
Compensador de pressão para trabalho em grande profundidade

Sino Anti-Turbidez
Controle de Temperatura
Sensor de umidade
Quadro para Escavadores
Mangueiras flexíveis
Tubos PEAD
Gaiolas para projetos de grande profundidade
Gaiolas para projetos de estaqueamento 
Carcaça reforçada



UNIDADES HIDRÁULICAS COM FLUXO VARIÁVEL

As Unidades Hidráulicas são especificamente projetadas para uso com equipamentos Dragflow. As unidades são constituídas 
com componentes de alta qualidade e projetadas com motores a diesel, que estão em conformidade com as exigências mais 
recentes de emissões de poluentes, ou com motores elétricos. O sistema hidráulico é baseado em um circuito fechado e assim 
o fluxo máximo de óleo pode ser controlado sem variar a velocidade do  motor diesel/elétrico.
As Unidades Hidráulicas podem ser adaptadas para melhor ajuste às necessidades do cliente com:

	 Fonte adicional de óleo para conduzir equipamentos auxiliares (como exemplo guinchos ou bombas de água).
	 Controles remotos sem fio e painel de controle avançado para monitoramento a partir de locais remotos.
	 Cabine do operador e cobertura à prova de som para maior conforto.
	 Design estilo Container.

Todos os Power Packs são fabricados e testados pela Dragflow e são fornecidos com treinamento e supervisão de um técnico 
experiente.

Principais características
Motorização a Diesel IVECO ou CATERPILLAR (outras marcas disponíveis sob pedido).
Circuito hidráulico à base de bombas de pistão para óleo.
Certificado CE (Certificação UL e CSA disponível sod pedido).
Não há risco de vazamento de óleo através de placa de fundo fechado à prova de fugas.
Circuito de óleo separado para bomba e cortadores.
4 pontos de içamento.

Opcionais
Cobertura a Prova de Som.
Cabine do operador (Sistemas de Dragagem Plug & Play para a 
plataforma flutuante).
Estilo Container para a condição de Off-Shore.
Controle remoto sem fio.
Monitoramento remoto da unidade hidráulica e parâmetros de trabalho.
Possibilidade de guinchos, guindastes e equipamentos auxiliares.

Model Potência kW - HP Fluxo Máx. de Óleo Fluxo Máx. de Óleo da Segunda Bomba Pressão máxima
l/min gpm l/min gpm de operação

DP/EP24 Diesel / Elétrica 30 - 40 40 10,5 On demand On demand 300 - 4350
DP/EP35 Diesel / Elétrica 33 - 45 65 17 On demand On demand 300 - 4350
DP/EP50 Diesel / Elétrica 66 - 89 90 24 On demand On demand 300 - 4350
DP/EP85 Diesel / Elétrica 93 -126 130 34,5 On demand On demand 300 - 4350
DP/EP85E22 Diesel / Elétrica 129 - 175 130 34,5 70 18,5 300 - 4350
DP/EP85/160 Diesel / Elétrica 175 - 238 240 63,5 On demand On demand 300 - 4350
DP/EP85/160E22 Diesel / Elétrica  260 - 353 240 63,5 70 18,5 300 - 4350
DP/EP300 Diesel / Elétrica 315 - 428 375 99 On demand On demand 350 - 5000
DP/EP300E23 Diesel / Elétrica 375 - 510 375 99 110 29 350 - 5000
DP/EP400 Diesel / Elétrica 375 - 510 610 161 On demand On demand 350 - 5000
DP/EP400E23 Diesel / Elétrica 470 - 638 610 161 110 29 350 - 5000

POWER PACK E BOOSTERS
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Ultimate eff ic iency

As Estações Booster Dragflow são projetadas e construídas com alta eficiência.
As bombas Dragflow podem trabalhar em uma ampla gama de condições de dragagem 
com o mínimo risco de cavitação. As Estações Booster adicionam uma pressão extra 
para o sistema de bombeamento, de modo que a draga poderá manter uma ótima 
produção em distâncias maiores.
Os Boosters estão disponíveis com unidades a diesel ou elétricas e são normalmente 
montadas em bases para aplicações em terra, mas bases flutuantes também estão 
disponíveis sob pedido.

Principais características				  
Motorização a Diesel IVECO ou CATERPILLAR (outras marcas disponíveis sob 
encomenda).
Circuito hidráulico à base de bombas de pistão para óleo.
Certificado CE (Certificação UL e CSA disponível sob encomenda).
Não há risco de vazamento de óleo através de placa de fundo fechado à prova de 
fugas.
Autodetecção do fluxo de entrada.
Base montada ou flutuante

Opcionais
Cobertura a Prova de Som.
Controle remoto sem fio.
Monitoramento remoto da unidade hidráulica e parâmetros de 
trabalho.

Modelo Entrada Outlet Bomba Potência kW - HP Peças Distância Vazão
mm Polegadas mm Polegadas de Desgaste m3/h gpm

BOHY50/108 150 6 150 6 Dragflow Diesel / Elétrica 93 -126 Alto Cromo Up to 1,5 km Up to 180 Up to 790
BOHY85/160 250 10 250 10 Dragflow Diesel / Elétrica 175 - 238 Alto Cromo Up to 1,5 km Up to 500 Up tp 2200
BOHY300 250 10 300 12 Dragflow Diesel / Elétrica  260 - 353 Alto Cromo Up to 1,5 km Up to 1000 Up to 4400



DRAGAS

MONTAGEM FÁCIL E RÁPIDA: Nossas dragas são especificamente projetadas e fabricadas para facilitar a sua montagem, 
tanto no solo ou na água, e em condições difíceis.
FÁCIL TRANSPORTE: cascos modulares permitem fácil transporte em caminhões ou containers.
FÁCIL MANUSEIO: todas dragas são projetadas para serem manuseadas por um operador com experiência mínima em 
equipamentos navais.
GRANDE PROFUNDIDADE DE TRABALHO COM DIMENSÕES PEQUENAS DE FLUTUANTE: profundidade de até 100m.

Principais características
Dragas portáteis com design modular - Fácil de usar.
Alta durabilidade e fácil manutenção.
Grande profundidade de trabalho sem custos adicionais.
Alta Eficiência - teor de sólidos superiores e menor consumo de combustível de até 30% do que uma draga de sucção semelhante.
Grande possibilidade de personalização e integração em sistemas de dragagem com equipamentos já existentes.

DRH - Draga com Cabos de Aço	
Modelo Tipo da Bomba Escavador Sistema de Água Descarga Vazão Nominal Distância Máxima Profundidade de trabalho Potência Total Propulsão Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés (Opcional)
DRH085E22 Dragflow 8”-10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 200 - 250 8 - 10 350 - 800 1540 - 3520 500 1640 Até 100m Até 330 pés 130 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH085/160E22 Dragflow 10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 250 10 450 - 800 1980 - 3520 1000 3281 Até 100m Até 330 pés 230 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH300E23 Dragflow 12” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 300 12 900 - 1100 3960 - 4850 1200 3937 Até 100m Até 330 pés 310 kW Autopropulsão 5 Containers de 40’
DRH400E23 Dragflow 14”-16” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 350 14 1000 - 1300 4400 - 5725 1500 4921 Até 100m Até 330 pés 470 kW Autopropulsão 5 Containers de 40’

DRT - Draga com Lança Telescópica	
Modelo Tipo da Bomba Escavador Sistema de Água Descarga Vazão Nominal Distância Máxima Profundidade de trabalho Potência Total Propulsão Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés (Opcional)
DRH085E22 Dragflow 8”-10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 200 - 250 8 - 10 350 - 800 1540 - 3520 500 1640 Até 10m Até 30 pés 130 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH085/160E22 Dragflow 10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 250 10 450 - 800 1980 - 3520 1000 3281 Até 10m Até 30 pés 230 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH300E23 Dragflow 12” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 300 12 900 - 1100 3960 - 4850 1200 3937 Até 10m Até 30 pés 310 kW Autopropulsão 6 Containers de 40’
DRH400E23 Dragflow 14”-16” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 350 14 1000 - 1300 4400 - 5725 1500 4921 Até 10m Até 30 pés 470 kW Autopropulsão 6 Containers de 40’

 DRS - Draga com Escada	
Modelo Tipo da Bomba Escavador Sistema de Água Descarga Vazão Nominal Distância Máxima Profundidade de trabalho Potência Total Propulsão Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés (Opcional)
DRH085E22 Dragflow 8”-10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 200 - 250 8 - 10 350 - 800 1540 - 3520 500 1640 Até 10m Até 30 pés 130 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH085/160E22 Dragflow 10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 250 10 450 - 800 1980 - 3520 1000 3281 Até 10m Até 30 pés 230 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH300E23 Dragflow 12” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 300 12 900 - 1100 3960 - 4850 1200 3937 Até 10m Até 30 pés 310 kW Autopropulsão 6 Containers de 40’
DRH400E23 Dragflow 14”-16” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 350 14 1000 - 1300 4400 - 5725 1500 4921 Até 10m Até 30 pés 470 kW Autopropulsão 6 Containers de 40’
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Ultimate eff ic iency

PEQUENO CALADO: nossas dragas tem um calado limitado, sendo também 
adequadas para trabalhar em condições de águas rasas.
REGISTRO DE CERTIFICAÇÕES NAVAIS: as dragas são construídas de acordo 
com os regulamentos da RINA.
CURTO PRAZO DE ENTREGA: o tempo de produção padrão é de 10 a 14 semanas.
ALTA PRODUTIVIDADE: a tecnologia Dragflow permite uma alta concentração de 
sólidos,  fazendo com que a nossa draga tenha o menor custo operacional do mercado.

Opcionais
Propulsão Azimutal de Popa.
Guinchos mais longos.
Sistema de monitoramento de dragagem com GPS integrado.
Estacas estabilizadoras.
Quilha Traseira para o posicionamento e avanço de dragagem.

Monitoramento remoto para os parâmetros de eficiência operacional.
Treinamento para os operadores.

DRH - Draga com Cabos de Aço	
Modelo Tipo da Bomba Escavador Sistema de Água Descarga Vazão Nominal Distância Máxima Profundidade de trabalho Potência Total Propulsão Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés (Opcional)
DRH085E22 Dragflow 8”-10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 200 - 250 8 - 10 350 - 800 1540 - 3520 500 1640 Até 100m Até 330 pés 130 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH085/160E22 Dragflow 10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 250 10 450 - 800 1980 - 3520 1000 3281 Até 100m Até 330 pés 230 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH300E23 Dragflow 12” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 300 12 900 - 1100 3960 - 4850 1200 3937 Até 100m Até 330 pés 310 kW Autopropulsão 5 Containers de 40’
DRH400E23 Dragflow 14”-16” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 350 14 1000 - 1300 4400 - 5725 1500 4921 Até 100m Até 330 pés 470 kW Autopropulsão 5 Containers de 40’

DRT - Draga com Lança Telescópica	
Modelo Tipo da Bomba Escavador Sistema de Água Descarga Vazão Nominal Distância Máxima Profundidade de trabalho Potência Total Propulsão Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés (Opcional)
DRH085E22 Dragflow 8”-10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 200 - 250 8 - 10 350 - 800 1540 - 3520 500 1640 Até 10m Até 30 pés 130 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH085/160E22 Dragflow 10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 250 10 450 - 800 1980 - 3520 1000 3281 Até 10m Até 30 pés 230 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH300E23 Dragflow 12” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 300 12 900 - 1100 3960 - 4850 1200 3937 Até 10m Até 30 pés 310 kW Autopropulsão 6 Containers de 40’
DRH400E23 Dragflow 14”-16” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 350 14 1000 - 1300 4400 - 5725 1500 4921 Até 10m Até 30 pés 470 kW Autopropulsão 6 Containers de 40’

 DRS - Draga com Escada	
Modelo Tipo da Bomba Escavador Sistema de Água Descarga Vazão Nominal Distância Máxima Profundidade de trabalho Potência Total Propulsão Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés (Opcional)
DRH085E22 Dragflow 8”-10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 200 - 250 8 - 10 350 - 800 1540 - 3520 500 1640 Até 10m Até 30 pés 130 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH085/160E22 Dragflow 10” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 250 10 450 - 800 1980 - 3520 1000 3281 Até 10m Até 30 pés 230 kW Autopropulsão 3 Containers de 40’
DRH300E23 Dragflow 12” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 300 12 900 - 1100 3960 - 4850 1200 3937 Até 10m Até 30 pés 310 kW Autopropulsão 6 Containers de 40’
DRH400E23 Dragflow 14”-16” Alto Cromo 2 Escavadores Disponível 350 14 1000 - 1300 4400 - 5725 1500 4921 Até 10m Até 30 pés 470 kW Autopropulsão 6 Containers de 40’



A Draga de Controle Remoto é a última tecnologia no setor de dragagem. Limpeza de lagoas ou extração de areia e cascalho, 
nunca foram tão facéis e eficientes: a nova Draga elétrica é projetado para caber em um container de 20’, ela está pronta para o 
uso e possui muitas vantagens, pois exige menos material humano, o que significa redução de custos e segurança, pois não 
necessita que não operador esteja embarcado durante a operação.
Visualização instantânea da profundidade e trabalho da bomba no Controle Remoto permite uma excelente gestão das atividades 
de dragagem.

Principais características
Controle remoto sem fio.
Display com profundidade de trabalho e Amperagem/Pressão.

Opcionais
Casco totalmente em Aço inoxidável AISI 
304 ou AISI 316.
Guinchos com extensão para 75 e 100m.

Pronto para o trabalho e fácil de usar.
Seguro - Não há operadores a bordo.

DRP - Draga elétrica com Cabos de Aço (Controle Remoto)	
Modelo Tipo da bomba Bombas Sistema de Água Descarga Vazão Máxima Distância Máxima Máx. profundidade de trabalho Potência Máx Movimentação Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés kW - (HP) e Posicionamento
DRP18 Dragflow 3”- 4” Alto Cromo EL5 - EL12,5SS Not Disponível 80 - 100 3 - 4 80 350 400 1310 Up to 50m Up to 160 pés 13 - (18) 2 winches 1 Container 20’
DRP60 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo EL25 - EL35 - EL60 Disponível 100 - 150 4 - 6 180 795 600 1970 Up to 50m Up to 160 pés 44 - (60) 2/4 winches 1 Container 40’
DRP120 Dragflow 6” - 8” Alto Cromo EL604 - EL1204 Disponível 150 - 200 6 - 8 450 1980 1000 3280 Up to 50m Up to 160 pés 90 - (120) 2/4 winches 1 Container 40’
DRP150 Dragflow 10” - 12” Alto Cromo EL150 Disponível 250 - 300 10 - 12 1000 4405 1000 3280 Up to 50m Up to 160 pés 110 - (150) 2/4 winches 2 Containers 40’

DRPH - Draga hidráulica com Cabos de Aço (Controle Remoto)
Modelo Tipo da bomba Bombas Sistema de Água Descarga Vazão Máxima Distância Máxima Máx. profundidade de trabalho Potência Máx Movimentação Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés kW - (HP) e Posicionamento
DRPH50 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo HY50 - HY50/108 Disponível 100 - 150 4 - 6 220 970 1000 3280 Up to 50m Up to 160 pés 62 - (85) 2/4 winches 1 Container 40’
DRPH85 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo HY85 Disponível 100 - 150 4 - 6 400 1760 700 2300 Up to 50m Up to 160 pés 62 - (85) 2/4 winches 1 Container 40’
DRPH85/160 Dragflow 8” - 10” Alto Cromo HY85/160 Disponível 150 - 200 8 - 10 600 2640 1200 3940 Up to 50m Up to 160 pés 115 - (160) 2/4 winches 1 Container 40’

DRPHL - Draga hidráulica com Escada (Controle Remoto)
Modelo Tipo da bomba Bombas Sistema de Água Descarga Vazão Máxima Distância Máxima Máx. profundidade de trabalho Potência Máx Movimentação Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés kW - (HP) e Posicionamento
DRPHL50 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo HY50 - HY50/108 Disponível 100 - 150 4 - 6 220 970 1000 3280 Up to 10m Up to 33 pés 62 - (85) 2/4 winches 2 Containers 40’
DRPH85 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo HY85 Disponível 100 - 150 4 - 6 400 1760 700 2300 Up to 10m Up to 33 pés 62 - (85) 2/4 winches 2 Containers 40’
DRPH85/160 Dragflow 8” - 10” Alto Cromo HY85/160 Disponível 150 - 200 8 - 10 600 2640 1200 3940 Up to 10m Up to 33 pés 115 - (160) 2/4 winches 2 Containers 40’

DRPL -  Draga elétrica com Escada (Controle Remoto) 	
Modelo Tipo da bomba Bombas Sistema de Água Descarga Vazão Máxima Distância Máxima Máx. profundidade de trabalho Potência Máx Movimentação Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés kW - (HP) e Posicionamento
DRPL60 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo EL25 - EL35 - EL60 Disponível 100 - 150 4 - 6 180 795 600 1970 Up to 10m Up to 33 pés 44 - (60) 2/4 winches 2 Containers 40’
DRPL120 Dragflow 6” - 8” Alto Cromo EL604 - EL1204 Disponível 150 - 200 6 - 8 450 1980 1000 3280 Up to 10m Up to 33 pés 90 - (120) 2/4 winches 2 Containers 40’

DRAGAS COM CONTROLE REMOTO
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Ultimate eff ic iency

A inovadora Draga Automatizada Dragflow é perfeita para teores elevados de sólidos, até a concentração de 70%, 
em peso, e garante uma produção de até 1000m3 por hora. O novo sistema pode atingir uma distância de descarga 
máxima de 1 km a partir do ponto de dragagem e é projetado para uma profundidade de trabalho de até 50 metros 
abaixo da linha d’água, com uma potência de 5 a 150HP.
A Dragflow permite também que seja integrado um GPS ao produto, possibilitando o controle das atividades de 
trabalho e com painel de controle avançado para registrar o histórico de operações da draga.

Fácil transporte em caminhões.
Sistema de monitoramento de dragagem com GPS integrado.

Sistema Anel do Jato.
Proteção para membrana inferior.

Painel de controle avançado para monitoramento remoto
de parâmetros de dragagem e eficiência operacional.

DRP - Draga elétrica com Cabos de Aço (Controle Remoto)	
Modelo Tipo da bomba Bombas Sistema de Água Descarga Vazão Máxima Distância Máxima Máx. profundidade de trabalho Potência Máx Movimentação Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés kW - (HP) e Posicionamento
DRP18 Dragflow 3”- 4” Alto Cromo EL5 - EL12,5SS Not Disponível 80 - 100 3 - 4 80 350 400 1310 Up to 50m Up to 160 pés 13 - (18) 2 winches 1 Container 20’
DRP60 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo EL25 - EL35 - EL60 Disponível 100 - 150 4 - 6 180 795 600 1970 Up to 50m Up to 160 pés 44 - (60) 2/4 winches 1 Container 40’
DRP120 Dragflow 6” - 8” Alto Cromo EL604 - EL1204 Disponível 150 - 200 6 - 8 450 1980 1000 3280 Up to 50m Up to 160 pés 90 - (120) 2/4 winches 1 Container 40’
DRP150 Dragflow 10” - 12” Alto Cromo EL150 Disponível 250 - 300 10 - 12 1000 4405 1000 3280 Up to 50m Up to 160 pés 110 - (150) 2/4 winches 2 Containers 40’

DRPH - Draga hidráulica com Cabos de Aço (Controle Remoto)
Modelo Tipo da bomba Bombas Sistema de Água Descarga Vazão Máxima Distância Máxima Máx. profundidade de trabalho Potência Máx Movimentação Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés kW - (HP) e Posicionamento
DRPH50 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo HY50 - HY50/108 Disponível 100 - 150 4 - 6 220 970 1000 3280 Up to 50m Up to 160 pés 62 - (85) 2/4 winches 1 Container 40’
DRPH85 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo HY85 Disponível 100 - 150 4 - 6 400 1760 700 2300 Up to 50m Up to 160 pés 62 - (85) 2/4 winches 1 Container 40’
DRPH85/160 Dragflow 8” - 10” Alto Cromo HY85/160 Disponível 150 - 200 8 - 10 600 2640 1200 3940 Up to 50m Up to 160 pés 115 - (160) 2/4 winches 1 Container 40’

DRPHL - Draga hidráulica com Escada (Controle Remoto)
Modelo Tipo da bomba Bombas Sistema de Água Descarga Vazão Máxima Distância Máxima Máx. profundidade de trabalho Potência Máx Movimentação Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés kW - (HP) e Posicionamento
DRPHL50 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo HY50 - HY50/108 Disponível 100 - 150 4 - 6 220 970 1000 3280 Up to 10m Up to 33 pés 62 - (85) 2/4 winches 2 Containers 40’
DRPH85 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo HY85 Disponível 100 - 150 4 - 6 400 1760 700 2300 Up to 10m Up to 33 pés 62 - (85) 2/4 winches 2 Containers 40’
DRPH85/160 Dragflow 8” - 10” Alto Cromo HY85/160 Disponível 150 - 200 8 - 10 600 2640 1200 3940 Up to 10m Up to 33 pés 115 - (160) 2/4 winches 2 Containers 40’

DRPL -  Draga elétrica com Escada (Controle Remoto) 	
Modelo Tipo da bomba Bombas Sistema de Água Descarga Vazão Máxima Distância Máxima Máx. profundidade de trabalho Potência Máx Movimentação Transporte

de Alta Pressão mm Polegadas m³/h gpm m pés m pés kW - (HP) e Posicionamento
DRPL60 Dragflow 4” - 6” Alto Cromo EL25 - EL35 - EL60 Disponível 100 - 150 4 - 6 180 795 600 1970 Up to 10m Up to 33 pés 44 - (60) 2/4 winches 2 Containers 40’
DRPL120 Dragflow 6” - 8” Alto Cromo EL604 - EL1204 Disponível 150 - 200 6 - 8 450 1980 1000 3280 Up to 10m Up to 33 pés 90 - (120) 2/4 winches 2 Containers 40’



DRAGA ANFÍBIA MULTIUSO

DRM - DRAGA ANFÍBIA MULTIUSO

A série DRM Dragflow (Dredge Multi-Purpose) representa um passo a frente na abordagem 
técnica de dragagem. A flutuabilidade completa e extrema mobilidade em qualquer tipo de 
terreno, permite a esta draga chegar aos locais mais remotos, que seriam impossíveis de se 
atingir com qualquer outro equipamento.
Economia de tempo e facilidade, para mover a draga de uma lagoa para outra, sem precisar 
mais desmontar e voltar a montar o equipamento.
Capacidade de bombeamento de até 500 m³/h com a distância de descarga até 1km, sendo 
possível executar trabalhos sempre com a maior produtividade.

Principais características
Dragas portáteis com design modular - Fácil de usar.
Alta durabilidade e fácil manutenção.
Grande profundidade de trabalho sem custos adicionais.
Alta Eficiência - Alto teor de sólidos.

Modelo Tipo da Bomba Escavador Descarga Vazão Nominal
mm Polegadas m³/h gpm

DRT085E22 Dragflow 8”-10” Alto Cromo 2 Cutters 200 - 250 8 - 10 350 - 800 1540 - 3520
DRT085/160E22 Dragflow 10” Alto Cromo 2 Cutters 250 10 450 - 800 1980 - 3520

Modelo Máx. Distância Profundidade de trabalho Potência Propulsão Transporte
m pés m pés Total

DRT085E22 500 1640 Até 10m Até 30m 130 kW Trilhos de Esteiras 3 Containers 40’
DRT085/160E22 1000 3281 Até 10m Até 30m 230 kW Trilhos de Esteiras 3 Containers 40’



23

Ultimate eff ic iency

Dragagem de Grande Profundidades e Alto Mar: esta é a nova tendência no mercado de dragagem, e a Dragflow é líder mundial 
neste campo com projetos comprovados em trabalho com até 250 metros de profundidade.
Gama de produtos:

	 Bomba e escavadores de alta profundidade.
	 Mangueira do óleo com sistema umbilical.
	 o Sistema Umbilical é desenvolvido cuidadosamente para desempenhar a resist~encia inerente necessária, como também 

resistência à fadiga e robustez; proporcionando assim, maior vida útil ao equipamento. 
	 Bobinas de mangueiras para óleo.

A Exploração Marítima em profundidade representa um enorme desafio técnico, onde as condições hiperbáricas são críticas 
e as necessidades de manutenção desempenham um papel importante para o sucesso global do projeto. Os novos produtos 
foram totalmente projetados, fabricados e testados por técnicos e engenheiros da Dragflow, que usam seu conhecimento 
consolidado em 25 anos de fabricação de equipamentos de dragagem, a fim de garantir a confiabilidade e funcionalidade dos 
produtos.

Projeto customizado de Sistema Remoto 
de Dragagem para operações sob a água.

SISTEMA UMBILICAL / BOBINAS / ROV

Sistema umbilical de mangueiras de óleo com 3 a 7 mangueiras.
Comprimento de até 250m (maior sob encomenda).
Corda interna para reforço umbilical (resistência à tração).
Cobertura plástica exterior para proteção extra.
Testado a 250m de profundidade de trabalho em combinação com Bombas Hidráulicas Dragflow.

Umbilical

Bobinas para mangueiras de óleo e de cabos elétricos.
Comprimentos disponíveis até 250m (820 pés) de mangueiras.
Acionamento automático ou hidráulico.
Integração com Unidade Hidráulica Dragflow.
Função de liberação para alta usabilidade e enrolamento rápido.
Gabinete de segurança para as partes móveis.
Rotação de 180° para acompanhar os movimentos da bomba.
Estrutura de base personalizada para adaptar as bobinas no contexto do trabalho.

Bobinas ROV

SISTEMA PARA GRANDE 
PROFUNDIDADE



Ao longo dos anos Dragflow vem desenvolvendo um profundo conhecimento na dragagem e mine-
ração, tendo como base a inovação e capacidade de criar soluções personalizadas de acordo com 
as necessidades dos clientes.

A Dragflow fornece sistemas originais que oferecem vantagens técnicas e comerciais, trabalhamos 
em estreito contato com os clientes em projetos que vão desde um sistema complexo de estações 
de bombeamento para projetos de dragagem off-shore.

A Dragflow oferece soluções eficientes de dragagem e equipamentos especiais para mineração, 
petróleo e gás, operações portuárias.

Nossa filosofia é fornecer não só produtos de alta qualidade, mas sim uma solução completa para 
o problema, apoiamos nossos clientes com paixão e experiência em desenvolvimento de conceitos, 
modelagem 2D/3D, entrega de produtos e operações de start-up.

PRODUTOS ADAPTADOS E CUSTOMIZADOS
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Dragflow S.r.l.
Head Office
Via Pasubio, 40
37069 Villafranca (VR) Italy
tel. +39 045 6304521
fax +39 045 6335758
info@dragflow.it
www.dragflow.it

Ultimate eff ic iency

lifelongarilom
an.com




